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Descriere: Hidrofugant, impermeabilizant, intensificator de culoarea, proportioneaza suprafetei tratate aspect de umed, confera protectie totala impotriva apei si uleiurilor.
Caracteristici: Lichid incolor pe baza de rasini de silicon modificate, rezistente la razele solare, destinat impermeabilizarii materialelor poroase, de asa maniera incat acestea sa poata respira; poate modifica aspectul materialului tratat.
Specificatii: Aspect: Lichid transparent; Pigmenti: 0%; Diluanti: Baza aromatica 92,5%; Extracte solide: 6%; PH: Neionizat (nici acid, nici baza); Densitate: 0,81g/cc: Punct de ardere: 35ºC.
Aplicatii: Permite hidrofugarea fatadelor de mortar si lemn, pavimentelor de teracota, materialelor ceramice in general, piatra naturala, betoane, placi, caramida perforata, in general pentru toate tipurile de materiale poroase ce nu prezinta fisuri. Datorita compozitiei produsului, nu se formeaza pelicula la suprafata dar poate modifica culoarea sau stralucirea materialelor tratate, lasa suprafata sa respire. Confera materialelor caracteristici autolavabile, le protejeaza contra inghetului si impiedica dezvoltarea mucegaiului si a bacteriilor. Suprafetele tratate pot fi acoperite cu mortar sau vopsite.
Mod de utilizare: Se curata si se perie suprafata inainte de a aplica produsul.Suporturile trebuie sa fie curate si fara depuneri de praf. In caz de necesitate se pot utiliza fungicizi pentru eliminarea mucegaiului, muschiului si a algelor. Produsul se aplica in stare pura, fara a fi diluat, cu ajutorul unei pensule, role sau pulverizator, se aplica pana la saturarea suportului. Se aplica intotdeauna de jos in sus. Pentru tratamentul pavimentelor ceramice poroase, trebuie eliminata eflorescenta spalandu-se cu apa usor acidificata dupa care se perie. Randamentul produsului este de 3-5 m2/litru, in functie de gradul de porozitate al suprafetei.
Recomandari: Nu sunt recomandari speciale pentru utilizarea produsului.
Depozitare: A se evita inghetul si expunerea la temperaturi mai mari de 35 grade Celsius.A se pastra in recipientele originale si in spatii acoperite. Produsul poate fi depozitat pe o perioada de 1 an.
Prezentare: Recipiente 1, 5 si 25 litri.
Fraze si simboluri de risc:
S24/25   A se evita contactul cu ochii sau pielea.

R10        Inflamabil.

R20       Nociv in caz de inhalare sau expunere prelungita.
Hidro 35 – Impermeabilizant, intensificator de culoare, etc.
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Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor. 
Datorită acestor motive,  garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate.  Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza folosirii improprii a produselor noastre.


