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Descriere: Lac impermeabilizant protector pentru suprafete exterioare ceramice si ne-ceramice.
Caracteristici: Este o rasina termoplastica rezistenta la razele ultraviolete, creeza impermeabilitate suprafeţei tratate, aceasta devenind protejata, rezistentă la microorganisme. Pelicula formata lasa suprafata aplicata sa respire transferul vaporilor facandu-se prin micro-pori.
Specificatii: Aspect: Lichid transparent; Miros: Caracteristic lacului protector; Vascozitate: 100-250 seg
Aplicatii: Protejeaza suprafeţele exterioare contra degradarilor provocate de agentii atmosferici ai mediului, asigurand şi o impermeabilizare contra apei. Se utilizează pe suprafeţe din beton, zidarie, fibro-ciment, piatra naturala, argila, sisturi, porţelan natural etc. Usureaza curatarea suprafetelor tratate.

Mod de utilizare: Se curată suprafaţa de praf si se aplica produsul cu o pensula sau rulou într-un strat subţire. Pentru materialele poroase se repeta aplicarea la un interval de 12 ore.
Recomandari: Se recomanda pentru orice eventualitate realizarea unui test anterior.
Depozitare: În recipiente bine închise se poate păstra produsul 12 luni. A nu se expune la temperaturi mai mari de 30°C si nici la actiunea directa a razelor soarelui.
Prezentare: Recipiente de 1 si 5 litri.
Fraze si simboluri de risc:

R10 Inflamabil.

R24/25 A se evita contactul cu ochii sau cu pielea. 
Q-Brex Satinat – Lac impermeabilizant, aspect satinat-mat
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Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor. 
Datorită acestor motive,  garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate.  Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza folosirii improprii a produselor noastre.


